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[11,11,11] [09] [06,06] [09,09,90] [08] [04,04] [08,08,08] [06] [02,02]
[04,04,04,04,04,04] [12,12,12] [19] [07,07] [11,11,11,11,11,11] [15,15] [14,14] [10,10] 
[14,14,14,14] [12,12] [11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11]

Importieren des Grundstck in Maya, Eckpunkte der einzelnen Flchen Des 
Fuabdrucks je nach "Notenzahl" angehoben

1

untitleduntitleduntitleduntitled

keva


1 

                   

1   2   3    4    5   6   7   8      9  10   11   12     13  14  15   16    17   18  19  20

 11         09    06      09        08    04      08        06    02       04

 12        10     07        11                 15       14       10         14            12

 11

Einbeziehen der Notenwerte in 1/8 - je 1/8 eine zahl...d.h. zB viertel = 2 * 1/8 - 2 Zahlen

1/81/41/21/1

Beispiel Anhand der Noten links -> G = Nr. 2
1/2 = 4 1/8, 1/4 = 2 1/8 etc

[2]
[2,2]

[2,2,2,2]

A-teil des themas umgesetzt in Zahlen - 60 Zahlen

[11, 11,  11]            [09]   [06,     06]    [09, 09,09]   [08] [04,04]           [08,

08,08] [06]          [02,   02] ................

Einfgen der 1 in jedem Takt als vertikale Polyplanes

Umwandlung der Noten des Themas in Zahlenwerte - niedrigster Ton im Stck - 1
in halbtonschritten aufwrts -> hchste Note 20
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Verschiedene Versuche der Um-interpretation zB als Perspektive, AXo, Grundriss

Erstellen von Ansichten der Entstandenen Polyplane

Hhenentwicklung anhand einer gespiegelten Linie des Grundrisses, Grobe Fassadengest-
altung anhand schnittpunkte dieser linie und weiteren aus dem Grundriss

Grundriss gewhlt
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Tatschlichen Bedrfnisse an Wohnflche   + zustzliches Kinderzimmer

Grundriss | Ansicht M 1:100

Aufgrund der Vorgabe der Multiplikation der Wohneinheiten (keine 
Einfamilienhuser) Aneinanderreihung und Stapelung der Wohneinheiten.

Es Entstehen zwei Wohneinheiten mit zugeordnetem Musikraum Bzw. Atelier. Im 
Obergescho Bilden Aufgrund der Anforderungen des Bauherren Arbeitsraum und 
Wohnung eine "Private" Einheit. Eine Toilette liegt in der Nhe des Musikraumes 
um zu Vermeiden, dass Schler, andere Musiker... durch den Wohnraum in den Pri-
vatesten Bereich der Familie gehen mssen.

Im Erdgeschoss ist aufgrund der Geforderten Durchwegbarkeit zwischen Arbeits-
raum und Wohnung ein ffentlicher Durchgang angeordnet. Auch der Grundriss ist 
offener gestaltet - erfllt so aber nicht die anforderungen des Bauherren, der 
abgeschlossene Rume fr Kinderzimmer, Schlafzimmer, Kche, Bad/Wc getrennt 
wnscht. Vor allem der Privateste Bereich der Schlafzimmer und der Sanitrzelle 
ist ihm Besonders wichtig. Dieser Grundriss ist also nur als weitere Mglichkeit 
fr andere Bewohner zu sehen.

Es Entstehen zwei weitere hnliche Wohnung, welche allerdings nicht ber einen 
zugeordneten Aterlierbereich verfgen.

Weiters Entstehen 2 Ein-Personen-Wohnungen und 2 Zwei-Personen-Wohnungen 
sdlich des Veranstaltungssaals.

In dem Wohnkomplex ist ein Veranstaltungssaal mit Garderobe und WCs im Erd-
gescho untergebracht, das Obergescho bietet Platz fr Freie Ateliers, die von 
allen am Grundstck wohnenden angemietet werden knnen und nach bedarf abge-
trennt werden. 

Die Hhenentwicklung basiert wiederum auf einer Linie des Grundrisses bzw. im 
Raummodell gedacht einer Ansichtslinie, die exakt so bernommen und ohne nde-
rungen auf das Gebude umgelegt wird. Dadurch werden Private Ateliers bzw. der 
Veranstaltungssaal mit den Ateliers die hchsten Gebudeteile. 
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Grundriss Multiplizierte Wohnung | EG | M 1:200

Grundriss Multiplizierte Wohnung | OG | M 1:200
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Lngsschnitt | M 1:200

Ansicht West | M 1:200

Ansicht Ost | M 1:200
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Offene GR-Gestaltung Nach Bauherrenwnschen



"L
iv
e
be
r

rt
ra
g
un
g
"

Grundriss | Veranstaltungssal, 1-,2-Personen-Wohnugnen | M 1:100
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Erneute Absprache mit dem Bauherren. Er Betont nochmals, wie von anfang an, dass abge-
schlossene Rume wichtig sind, der Musikraum/Arbeitsraum direkt der Wohneinheit zugeordnet 
sein soll und der Zwischenbereich nicht fr die ffentlichkeit als Durchgang dienen soll. 
Wichtig ist auch das zustzliche WC im Bereich des Arbeitsraumes. 
Auch die Trennung zwischen Wohnraum/Kche wo Gste empfangen werden knnen und dem 
Privatesten Bereich (Schlafzimmer, Badezimmer) sagt ihm sehr zu.

Die Variante mit den flexiblen Trennwnden, nur Ksten als Abtrennung etc. sagt ihm nicht 
zu. Jede Person soll seinen eigenen abgeschlossenen Privatraum besitzen. Die Abtrennung 
durch flexible Wnde, Ksten etc. wrde auch ein Problem hinsichtlich des Schalls in der 
Wohnung hervorrufen (zB 1 Kind hrt Radio, im Wohnzimmer wird ebenfalls Musik gehrt oder 
Gefernseht, 1 Kind Muss lernen). Als Treffpunkt dient ohnehin der groe Wohnraum. 

Raumhhe wie in einem Altbau bleibt weiterhin favorit, eine "berhhung" wie es im flexiblen 
Grundriss fr das Schlafen am Bad-"Wrfel" vorgeschlagen wurde ist nicht ntig.

Grundriss | Bauherrenwunsch | M 1:100
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